Требования к оформлению статей в журнал «Труды НГАСУ»

На рассмотрение редакционной коллегии принимаются статьи в виде файла, созданного в текстовом процессоре MicrosoftWord 2007 для Windows, представленные на электронном и бумажном носителях.
Параметры страницы:
размер бумаги А5 (148×210 мм), ориентация книжная;
поля: верхнее, правое и левое – 20 мм,  нижнее – 25 мм.
Расстановка переносов (слов): автоматическая, ширина зоны переноса 0,25 см.
Переплет – 0 мм
Расстояние колонтитула от края: верхнего – 0 мм, нижнего – 21 мм.
Интервал – одинарный.
Объем статьи 8–15 страниц.
Стиль – обычный(!).
Первая строка – отступ 0,75 см (кроме таблиц и формул).
Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 11 пт (в таблицах допускается размер шрифта 10 или 9 пт).
Заголовки в статье идут в подбор с полужирным выделением. Исключение – «Список источников»/«References».

Таблицы, формулы и рисунки должны быть последовательно пронумерованы арабскими цифрами. Если таблица (формула или рисунок) единственная в статье, ее не нумеруют.
Ссылки на литературу приводятся в порядке упоминания в статье. Список источников оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», п. 7.
Рисунки должны быть чёткими, интегрированы в представляемый .doc(x)-файл посредством вставки (Вставка\Рисунок\Из файла...). Текст на рисунках должен хорошо читаться. Недопустимо помещать графические объекты, растры в файл через буфер обмена. Качество представляемых рисунков обеспечивается авторами. Рисунки на бумажных носителях не принимаются.
Формулы следует набирать посредством встроенного редактора формул. Русские и греческие буквы и индексы набирать прямым шрифтом, а латинские – курсивом. Аббревиатуры и стандартные функции (Re, cos, min) набираются прямым шрифтом.
Пример:

.

Во избежание смешения сходных изображений прописных и строчных букв: V и v, S и s, O и o, K и k и др., а также трудноразличимых букв и символов: l, e и 1 (цифра), n и п,  и v, I и J и т.п. пояснения выполняются простым карандашом на полях.
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